
KOMOCHEM d.o.o.

TEHNIČKI LIST Donja Zimča 68
BA-71300 Visoko  

Vrsta proizvoda: Boja za markiranje cesta.
Namjena: KOMOSIGNAL se koristi za horizontalno obilježavanje cesta. 
Sastav: Modificirana akrilna disperzija, pigmenti, otapala, punila i aditivi.

Tehničke karakteristike:

Podloga:

Podloga na koju se nanosi KOMOSIGNAL mora biti čista, odmašćena, otprašena 
i suha sa temperaturom iznad +5oC.
Temperatura zraka mora biti iznad +5oC, a relativna vlažnost zraka ne smije biti 
veća od 80%.

Priprema: KOMOSIGNAL je prije prije nanošenja potrebno dobro izmiješati.

Ugradnja:

KOMOSIGNAL nanosimo valjkom, četkom ili špricanjem. Najmanja dozvoljena 
debljina sloja nanosa je 250 μm.
Standardna debljina mokrog filma je 300-600 μm.
Doziranje reflektirajućih staklenih perli: cca 250 g/m2 i u periodu ne dužem od 5 
sekundi nakon nanošenja KOMOSIGNAL boje.

Sušenje: Vrijeme sušenja sloja debljine 250 μm je 15-25 minuta pri +20oC.

Utrošak:
Potrošnja KOMOSIGNAL-a ovisi o hrapavosti podloge i načina nanošenja.
Prosječna potrošnja je: 370 g/m2 za sloj debljine 250 μm, odnosno 550 g/m2 za 
sloje debljine 400 μm.

HOS kategorija i granična
vrijednost:

A(i), 500 g/l (2013); ovaj proizvod sadrži maks. 480 g/l.

Pakovanje: Limena ambalaža od 30 kg.
Skladištenje: U suhim i prozračnim prostorijama.
Rok upotrebe: 12 mjeseci pri pravilnom skladištenju u originialnoj ambalaži.

Tehnički list je sastavljen na osnovu laboratorijskih ispitivanja i naših iskustava i služi kao smjernica za primjenu proizvoda, kako bi se pravilnom upotrebom proizvoda postigli optimalni rezultati.
Krajnji korisnik je dužan i odgovoran da na propisan način provjeri i obezbijedi navedene uslove za upotrebu proizvoda. Za štetu prouzrokovanu pogrešnim izborom proizvoda ili nepravilnom 
primjenom proizvoda KOMOCHEM d.o.o. ne odgovara. Zadržavamo pravo ne eventualne naknadne izmjene.
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KOMOSIGNAL
Boja za markiranje cesta

Fizičko-hemijske karakteristike:
Suha tvar: min 70%
Viskozitet na 20oC (Ford Ø 4 mm 
cup):

100-130 s

Gustoća: 1,45-1,55 kg/dm3

Razrjeđivanje: KOMOSIGNAL razrjeđivač od 0 do 3%
Karakteristike suhog filma:
Nijanse: bijela, žuta, RAL tonovi
Otpornost pri proklizavanju: S1 (SRT ≥ 45)


